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DILM - Soluciones innovadoras para
maniobrar cargas hasta 9oo kW

La nueva gama de contactores DIL xStart es la apuesta de Moeller por el ahorro, utilizando tecnologias
que incrementan la fiabilidad, la seguridad y las prestaciones.

El funcionamiento continuo requiere una elevada fiabilidad operacional de los
componentes utilizados. Los contactores de potencia DILM no sélo alcanzan unos

tableros més pequefios y econémicos.
- Mayor seguridad de cableado gracias al borne de brida con dos camaras de

valores de longevidad excelentes en condiciones de servicios normales AC-3, sino
que también son muy adecuados para su utilizacion en condiciones de servicio
extremas AC-4.

Contactores de potencia hasta 170 A, AC-3 a 400 V

- El mismo tamafio en contactores con accionamiento ACy DC facilita el disefio.

- Contacto auxiliar integrado de serie en los contactores hasta 32 A.

- Sus reducidas dimensiones y la menor disipacién de potencia permiten utilizar

apriete independientes.

- Los bornes de la bobina se encuentran en la parte frontal, ofreciendo un acceso
mas rapido y cémodo.

- Menos relés de interfase ya que los contactores hasta 32 A pueden accionarse
directamente desde el autémata programable.

- Disefio mas facil gracias a los circuitos de proteccion integrados en contactores
con accionamiento DC.

CONTACTORES DILM, ESPECIFICACIONES TECNICAS

Categoria de empleo AC-1 Categoria de empleo AC-3 Categoria de empleo AC-4 Consumo de bobinaAC DC
Modelo Potencia [kW] Corriente Potencia [kW]  Corriente Potencia [kW] Corriente Cierre Retencion Cierre  Retencion
220V 380V [A] 40°C 220V 380V [A] 40°C 220V 380V [A] 40°C [VA] [VA] [W] [W] [W]
DILEM-10/01
DILM9-10/01

DILM15-10/01

DILM25-10/01 17

DILM40 22

DILM65 22

DILM80 42

DILM115

DILM170

DILM225/22 139

DILM300/22 177 132 240 43

DILM500/22 310 112 200 360

DILM650/22 376 161 280 512

DILM820/22 766 1225 260

DILM1600/22 717 1247 2200 500 900 1600 430 750 1280 1600 15 13 1400 13

Nota: DIL...-10/01 indica que el contactor tiene 1 contacto auxiliar incorporado. Indicar DIL...-10 para 1 NAy DIL...-01 para 1NC incorporados
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BLOQUES DE CONTACTOS AUXILIARES

- 2NA 1NA+INC 2NC aNA 3NA+INC  2NA+2NC  INA+3NC  4NC 1NA + INC

DILEM  20DILE 11DILE 02DILE 40DILE 31DILE 22DILE 13DILE  04DILE

DILM7

DILM15

DILM17 DILA DILM32 DILM32 DILA DILM32  DILM32 DILA DILA

DILM32  XHI20 XHIT1 XHI02 XHI40 XHI31 XHI22 XHI13  XHI04 DILM32 - XHI11-S
DILM40

DILM170

DILM185 ) DILM1000  DILM1000
DILH2000 - - - - - - - XHIT1-SI  XHI11-SA

ACCESORIOS

TABLA DE TENSION DE BOBINAS (OTRAS TENSIONES CONSULTAR)

DILEM DILMI7  DILM115  DILM185  DiM1600 [ fipo | Modelo || Aplicablea | Caracteristicss |
DILM15 DILM95 DILM170  DILM1000  DILH2000 — p—
Enclavamiento Para 2 contactores con
Mecani DIl jonamiento AC/DC
24V (24V50/60Hz) ~ (24V50/60Hz)  (RAC24) ecanico DILM..-XMV  DILM7-DILM100o  accionamiento
220V (230V50/60Hz)  (230V50/60Hz)  (RAC240) - -
110-250 V (RA250) -
230-250 V (RAW250)
low (110VDC) (RDC110) (RDC110) ---
______ MVSSBEM  DILEM. —
24-48V (RDC48) Juegos de DILM..-XSL  DILM7-DILM400 Estrella-Triangulo
230-250 V - (RAW250) DILM..-XRL  DILM7-DILM400 de Marcha

MINI CONTACTORES AUXILIARES DILER CONTACTORES AUXILIARES DILA CONTACTORES DILK

12,5 kVAr  DILK12-11 (230V50Hz)

DILER-40-(G)~(...) DILA-40 (...)
> 2 DILER-22-(G)-(..) DILA22 () 25 kVAr DILK25-11 (230V50Hz)
50 kVAI DILK50-10 (230V50Hz) TNA
7 1 DILER-31-(G)-(...)+40 DILE DILA-31(...)+DILA-XHI40 d £
5 3 DILER-40-(G)~(...)+13 DILE DILA-40(...)+DILA-XHI13
3 5 DILER-31-(G)~(...)+04 DILE DILA-31(...)+DILA-XHI04

(G) Contactor con bobina en corriente continua

[ DIMENSIONES (rm)_____________________ bod)
~EM A ~M17 -.M40 ..M80 ..M185 DD [ ]
SER O LM7L.MT15 LM32 ..M65 .M170  ..M250 Sri=T5 b =
@® | !
a 45 45 45 55 90 140 ~
-—————— o oo
52/54 75 1321 160 | d
-—————— ‘ L]
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