Interruptores seccionadores EATON DUMECO

Eaton dispone de un completo
portfolio de productos, con solu-
ciones para sistemas eléctricos de
potencia y control, para ambientes
industriales, edilicios y domiciliarios,
donde el suministro eléctrico debe
funcionar en forma confiable, efici-
ente y segura. En este contexto, la
familia de interruptores secciona-
dores DMM, DMV y seccionadores
con fusibles QSA se destacan por su
robustez, calidady seguridad.

Los seccionadores y
conmutadores Eaton,
se complementan con
el resto de las lineas de
proteccion y maniobra [ T l
de instalaciones
eléctricas, manteniendo el standard
de calidad que caracteriza a sus
productos. La diversidad de lineas y
la flexibilidad en el uso de los acce-
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sorios, garantizan satisfacer las mas
variadas necesidades, manteniendo
stocks optimizados. Se encuentran
disponibles diversas lineas que
permiten cumplir con un rango
amplio de requerimientos: Lineas
P1, P3 y DUMECO QSA, DMM vy
DMV.

Linea P1 y P3.

Los seccionadores P1 y P3 poseen
una alta performance y gran robus -
tez, son utilizados en aplicaciones
industriales y edilicias.

Disponibles en configuracion tripo-
lar, posibilidad de accionamiento
tetrapolar, y contactos auxiliares. En
corrientes de 25 a 100 A, para una
tension nominal de 690 Vca. La linea
cumple con la norma EN-IEC
60947-3.

Seccionadores Dumeco DMM
Los seccionadores tipo DMM cum-
plen con las normas EN-IEC
60947-3. Se caracterizan por su
diseno compacto, estan realizados
con material aislante a prueba de
descargas superficiales. Son aptos
para montaje en riel DIN. Poseen
contactos de conexion mediante
terminales. Disponibles para encla-
vamiento con candado en posicion
OFF (1 candado, diametro 5 mm).
Categoria de utilizacion: AC-23 A.
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Linea DUMECO QSA

La linea de seccionadores fusibles
combinados QSA, tiene configura-
cion tripolar, y posibilidad de accio-
namiento tetrapolar, para fusibles
tipo BS y DIN. Disponibles con
rangos de corriente de 40 a 800 A,
para una tension nominal de 690
Vca. La linea cumple con la norma
EN-IEC 60947-3. El interruptor
seccionador DUMECO QSA dispone
de accesorios para el manejo del
neutro: polo seccionable o contacto
fijo para montar directamente sobre
el seccionador. Disponen de una
completa gama de accesorios adicio-
nales, que incluyen manetas de
seguridad con posibilidad de encla-
vamientos standard, contactos auxi-
liares y cubiertas para proteccion de
contactos.

Seccionadores DUMECO

tipo DMV:

Los seccionadores DUMECO del tipo
DMV disponen de seccionamiento
visible gracias a su cubierta transpa -
rentey cuentan con una excelente
capacidad de cierre en cortocircuito
gracias a sus contactos de cuchillas
paralelas con doble punto de interrup-
cion de fase. El rango de corrientes
nominales va de 160 A a 2000 A. Los
seccionadores Dumeco DMV, cubren
un amplio espectro de aplicaciones,
desde interruptores de emergencia
para motores para Centros de Control
de Motores a seccionadores de entra-
da de tableros de uso pesado. Cum-
plen con la IEC 60947-3. Estan
disponibles en 3-polos y 4-polos para
tension de tmbajo de 690 Vac.
Disponen de accesorios como contac-
tos auxiliares y la posibilidad de gene-
rar una conmutacion multipolar.
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Manetas de aplicacion univer-
sal Dumeco Linea K

En los tableros de baja tension, se
utilizan diferentes ejecuciones de
seccionadores y sus manetas asocia-
das. Surge la necesidad de disponer
de una variedad de manetas con
diversos formatos y posibilidades de
enclavamiento. En base a esto, Eaton
disend una familia de manetas
versatiles denominada Linea K, que
puede ser aplicada en forma
genérica:

« Tipo-A: Para montaje directo sobre
el seccionador.

« Tipo-C: Para montaje sobre
cubierta.

Conjuntamente con ejes de diversas
longitudes y secciones permiten
ajustar el accionamiento de los
seccionadores a cada necesidad.

Corriente |Cantidad

Familia Referencia ?Ao)minal de Polos Descripcién Maneta Eje
P1 P1-25/IVS(/N) 25 3-4 | Seccionador bajo carga Incluida | No
P1 P1-32/IVS(/N) 32 3-4 |Seccionador bajo carga Incluida | No
P3 P3-63/IVS(/N) 63 3-4 |Seccionador bajo carga Incluida | No
P3 P3-100/IVS(/N) 100 3-4 |Seccionador bajo carga Incluida | No
DMM DMM 125/(3)(4) 125 3- Seccionador bajo carga K2S 6 mm
DMV DMV 160N/(3)(4) 160 3-4 | Seccionador bajo carga K2S 6 mm
DMV DMV 250N/(3)(4) 250 3-4 | Seccionador bajo carga K3 10 mm
DMV DMV 400N/(3)(4) 400 3-4 | Seccionador bajo carga K3 10 mm
DMV DMV 630N/(3)(4) 630 3-4 | Seccionador bajo carga K5 14 mm
DMV DMV 1000N/(3)(4) 1000 3-4 | Seccionador bajo carga K5 14 mm
QSA QSA 100N1-00/3 100 3-4 | Seccionador portafusible | K2 8 mm
QSA QSA 125N1-00/3 125 3-4 |Seccionador portafusible | K2 8 mm
QSA QSA 160N 1-00/3 160 3-4 |Seccionador portafusible | K2 8 mm
QSA QSA 200N-2/3 200 3-4 |Seccionador portafusible | K3 10 mm
QSA QSA 250N-2/3 250 3-4 |Seccionador portafusible | K3 10 mm
QSA QSA 315N-2/3 315 3-4 |Seccionador portafusible | K3 10 mm
QSA QSA 400N-2/3 400 3-4 |Seccionador portafusible | K3 10 mm
QSA QSA 630-3/3 630 3-4 |Seccionador portafusible | K4 12 mm
QSA QSA 800-3/3 800 3-4 |Seccionador portafusible | K4 12 mm




